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- SOUFFLET korporacija Francuska, vodeći proizvođač slada za pivarsku industriju
- 24 sladare širom sveta
- U Srbiji sladara MALTINEX u Bačkoj Palanci
- Ušteda energije i povećanje energetske efikasnosti u procesu proizvodnje
- Ugradnja toplotne pumpe radi smanjenja potrošnje prirodnog gasa u procesu sušenja
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Kretanje vazduha u procesu sušenja
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PROCES SUŠENJA U SLADARI 

Postojeći cevasti 
izmenjivači u 
rekuperatoru

Novi izmenjivači za 
zagrevanje svežeg 
vazduha

Novi izmenjivači 
za otpadni vazduh

Otpadni zasićeni 
vazduh 

400.000 m3/h
Svež vazduh 

400.000 m3/h
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Projektni zahtev

• Grejna snaga približno 2MW

• Protok vazduha 400.00 m3/h

• Max temperatura posle cevastih izmenjivača +34°C

• Min temperatura posle cevastih izmenjivača +18 °C

• Temperatura vode za hlađenje +6 °C do +9 °C

• Temperatura polazne vode toplotne pumpe +55/+50/+45 °C

• Izmenjivači za zagrevanje vazduha

• Izmenjivači za hlađenje otpadnog vazduha
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Tehnološka šema



Šematski prikaz postrojenja na sistemskom PLC-u

Toplotna 
pumpa

Rekuperator
toplote

Hlađenje 
procesne 

vode

Hlađenje 
klijališnih
ormana
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Amonijačna toplotna pumpa (Samifi – Francuska)
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Amonijačna toplotna pumpa pogled sa zadnje strane
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Radni uslovi ……….+1°C  +20°C +37°C

Temp. na usisu ..................+3,0°C +6,0°C +3,3°C

Temp. kondenzacije ..........+46°C +51°C +56°C

Ekonomajzer ..................... da da da

Brzina obrtanja ................. 2950 rpm   2750 rpm    3150 rpm

Rashl. snaga kompresora ..1514 kW     1519 kW     1409 kW

Abs. snaga kompresora .... 338,6 kW    350,4 kW    406,3 kW

Grejna snaga kompresora .1848 kW     1865 kW     1815 kW

Fluid koji se hladi ...............MEG 30%   MEG30%     MEG 30%

Ulazna temperatura ..........+10°C +12,9°C +10°C

Izlazna temperatura ..........+6°C +9°C +6°C

Protok ................................351 m3/h  358 m3/h     327 m3/h

Kapacitet ...........................1514 kW   1519 kW       1409 kW

Fluid koji se greje ..............MEG 30%  MEG30%      MEG30%

Ulazna temperatura ..........+35°C +40°C +46,7°C

Izlazna temperatura ..........+45°C +50°C +55°C

Protok ................................172 m3/h 173 m3/h     206 m3/h

Kapacitet ...........................1848 kW  1865 kW       1815 kW
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Topli izmenjivači (Thermofin – Nemačka)

TEHNOMAG-TECO Novi Sad



Hladnjaci otpadnog vazduha (Thermofin – Nemačka)
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Pločasti izmenjivač za klijališta
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Izmenjivač za hlađenje napojne vode
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Energetski bilans na osnovu projektnog zadatka

Režim rada

Zimski Prelazni Letnji

Za
gr

ev
an

je

Toplotna snaga - realna kW 1.848 1.865 1.815

Sati rada dnevno h 21 21 21

Radnih dana godišnje dana 350 350 350

Ukupno proizvedena toplotna energija MWh 13.583 13.708 13.340

COP - Teoretski 5,14 5,01 4,2

COP - Realno 4,46 4,31 3,76

H
la

đ
en

je

Rashladna snaga kW 1.514 1.519 1.409

Raspoloživost rashladne energije dana 350 350 350

Efektivna potreba za hlađenjem % 0,1 0,325 0,925

Besplatno hlađenje MWh 1.113 3.629 9.579

EE

Električna snaga TP kW 339 350 406

Električna snaga celog sistema kW 414 433 483

Razlika kW 76 82 76

TEHNOMAG-TECO Novi Sad



Pay back investicije (procentualno)
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Pay-back investicije

Zagrevanje Hlađenje Investicija

Pay-back: ~4 godine

U troškove investicije uključeno:

• Toplotna pumpa
• Izmenjivači toplote
• Cirkulacione pumpe i prohromski cevovod
• Transformator 1000 kVA
• Automatsko upravljanje sistemom TP
• Građevinski radovi
• Elektro radovi
• Izolacija cevovoda
• Punjenje sistema etilen-glikolom
• Troškovi održavanja

TEHNOMAG-TECO Novi Sad


